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MESURES DE SECURITE

ATTENTION

Pour réduire le risque de choc électrique, ne ppsser cet appareil a la pluie ou I'humidité. J&k I'appareil avec le type
d’alimentation indiqué sur I'étiquette. La compagnie sera pas tenue responsable pour tout domrdageldnt d’'une mauvaise
utilisation, méme si nous avons été informés dmksibilité de tels dommages.

SYMBOLES

L'éclair avec le symbole de fleche, dans un triagjuilatéral, est destiné a alerter I'utilisatita présence nor
isolées de "tension dangereuse" a l'intérieur dugiadu produit qui peut étre d’'une ampleur suffisgpour
constituer un risque d'électrocution pour une perso

i i "_n. Un symbole Avertissement prévient |'utilisateur ¢gri@on respect d'une procédure, pratique ou dondit

d'utilisation ou de maintenance peut entrainerbl@ssure grave, voire la mort

La Directive de I'Union Européenne (UE) sur lamitation de l'utilisation de certaines matiéres ginreuses »
(RoHS, pour « Restriction of use of certain HazasdSubstances ») vise a restreindre I'utilisatiorsidt matiéres
cunform dans les équipements électriques et électroniquasercialisés a partir du ler juillet 2006.

Le container sur roue symbolise, au sein de I'Ueiamopéenne que le produit doit étre
collectés séparément des produits en fin de vi €applique a votre produit et les périphériquasqués de ce
symbole. Ne jetez pas ces produits comme les d&aiicipaux non triés. Contactez votre revendecallpour

= les procédures de recyclage de ces équipements.
— |
( € Cet appareil est fabriqué conformément aux regéssmterférences radio

Dégagement de responsabilité

Nous nous réservons le droit de modifier ou de sopgw tout contenu de ce manuel a tout
moment. Nous ne garantissons pas et n'assumonsearggponsabilité juridique ou
responsabilité de I'exactitude, I'exhaustivité 'atilité de ce manuel. Le contenu de ce manuel e
sous réserve de modification sans préavis.

Licence MPEG4

Ce produit est sous licence en faveur du breveeVisour une utilisation personnel et non
commercial pour I'encodage des vidéos dans le otsjpestandard visuel MPEG-4 ou/et le
décodage de vidéos MPEG4 encodées pour une uitigaersonnel et non commercial et/ou a
été obtenu par une vidéo sous licence par MPEGouwnit par une vidéo MPEG4. Aucune
licence ne pourra étre accordé ou étre implicteuée autre utilisation. Informations
complémentaires y compris celle relative aux proomstinterne, aux utilisations commerciales.
Les licences peuvent étre obtenues par MPEG LA,.lHtp://www.mpegla.com.

Version

Version du logiciel 1022-1020-1001
Video Viewer AP Software: 0050
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1. Vue d’ensemble du produit

a. Description

Cette caméra est un produit basé sur le réseauriqumdle surveillance avec un serveur Web dandidede la
télécommande pour le suivi et I'enregistremergufiporte le protocole TCP / IP pour la transmissidéo en direct dans
le format MPEG4 ou du MJPEG, et vous pouvez faclienexploiter la caméra via le navigateur Web oliaiide du
logiciel Video Viewer de AP. La surveillance vidéer infrastructure de réseau IP est disponibla@lef a partir de
n'importe ou, n'importe quand.

== . % AVP101
ex, -';,‘ Keyboard

~ \

'-. ) Controller AVI321 AVI313
Network CAM. Network CAM.
Control via CMS " (22x zoom Speed Dome, {3x zoom
(Central Management System) Outdoor type) ; Speed Dome,
or supplied Software Intelligent auto tracking Dutdoor type)
—
11, % ~
I’f,,‘,._’( /
7,06, AVI311 AVI262
0 Network CAM. Network CAM.
’!,,, (3x zoom Speed Dome) (IR/ PIR type)
7y
7 Ay e
% - AVI222 AVI212
MNetwark CAM. Matwork CAM.
@ CEptHre I ‘ (IR type, WiFi) ‘ lm type, PoE}
NAS NVR . AVI202 . AVI201

Network CAM, INatwark CAM,

Network-Attached  Network Video .
Storage Recorder ~|ﬂ type) . | {cost-flective)

b. Fonctionnalités

Faible latence pour la vidéo en streaming, des @matpires et nettes

Sortie vidéo hybride analogique/digitale

Détecteur de mouvement et fonction de notificapanalarme

Capteur d'image de haute qualité

Systeme complet de surveillance par IP grace #odesels tels que Central Management System (CMS),
Network-Attached Storage (NAS), Network Video Retmr(NVR), etc

Microphone externe / Sortie audio a deux voiesafarounication vocale (AVI202, 212 seulement)
Fonction jour/nuit (AVI202, 212 seulement)

c. Contenu de la boite

Caméra réseau Guide rapide de I'utilisateur
Adaptateur et cordon d’alimentation CD du manligtilisateur
Support CD du logiciel Video Viewer d’AP Safire
Céble réseau RJ45




d. Spécifications

SPECIFICATIONS AVI201 AVI202 AVI212
Réseau

Port LAN Qul

Vitesse LAN Base-T 10/100 Ethernet

Protocoles Supportés

DDNS, PPPOE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP,
ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP

Taux d'images

NTSC:30, PAL:25

Nombre d’utilisateurs en ligne

10

Sécurité

Plusieurs niveaux de sécurité avec mot de passe

Logiciel de gestion Web

OUI — (Accés a 16 caméraseseau simultanément)

Vidéo/audio

Compression vidéo

MPEG4 /| MJPEG

Vidéo a distance oul
Ajustement vidéo Luminosité / Contraste / Teinte
Compression audio NON uLaw , 128kbps
Entrée audio NON Microphone encastré, Sortie ertdtitrophone
Sortie audio NON (0]8]
Caméra
Capteur d'images Capteur 1/3.6"
Pixels 738(H) x 480(V)
Lentille f3.6mm |  f4.6mm | f3.6mm
Echelle d’ouverture F2.0
Angle de vue 80 55.6 80°
Vitesse d'obturation 1/60 (1/50) a 1 /100,000 sec.
LED Infrarouge NON (0]8]
Illumination min. 1Lux/F2.0 1 Lux/F2.0; 0 L{gOm IR ON)
Sortie vidéo 1.0 Vp-p. 75
BLC Automatique
Balance des blancs ATW
Autres
Contr6le a distance oul
Détection de mouvements oul

Notifications alarmes &

Envoie des images par FTP et courriel

évenements

Général I/O NON Alarme en x1

Alimentation 12VDC, 0.2A 12VDC, 0.5A PoE (Alimentation par
Ethernet)

Temperature de 0-40°C

fonctionnement

Humidité 85%

Configuration minimum

Intel Pentium 4 CPU 1.3 GHzsupérieur, ou I'équivalent AMD
256 MB mémoire vive RAM
Carte graphique AGP, Direct Draw, 32MB RAM
Windows XP, Windows 2000 Server, ME, 98, DirectR 8u supérieur
Internet Explorer 6.x ou supérieur

Dimensions

152.5x115.2 x 40.2 mm (6.00” x 4.54" x 1.58")

Poids

812g incluant le support et I'alimentation

Utilisation extérieur/intérieur

Indoor

| T

e

&J.drm

Dimensions: 152.5 (L) x 115.2 (I) x 40.2 (H) mm

115 2rmm

15257




2. Vu d’ensemble du matériel

a. Panneau arriere

1
l A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicator Power : E:i;}:;:n’ 'E":E;:;t E‘;I;lﬁ;"nf
Connector 1 -
]
]
Connecteur / Bouton Description

Reset default : Remise a zéro

Ce bouton est caché dans un trou. Appuyez et nmente bouton de réinitialisation
jusqu'a ce que la caméra réseau redémarre. Ceigalibe tous les paramétres, y
compris l'adresse IP par défaut.

Power Indicator : Indicateur d’alimentation

Lorsdappareil est sous tension, cet indicateur serage.

Audio Output : Sortie Audio

Support de la connexion & un périphérique audiguen haut-parleur, pour la
transmission de la voix a distance

Audio Input : Entrée audio

Support de la connexion & un périphérique audigjuten microphone, pour la
transmission de la voix a distance

Video output : Sortie vidéo

Connectez-vous au connecteur d'entrée vidéo de wainiteur avec un cable vidéaq
(c'est-a-dire une ligne RCA, connecteur BNC, owel'ligne coaxiale) pour la sortie
vidéo.
* Le cable vidéo est facultatif.

LAN

Connectez l'appareil au réseau a l'aide duecRJU5.

Power Connector : Port d’alimentation

Branchezafadteur 12 V DC pour l'alimentation.

Alarm Connector : Connecteur d'alarme

Support deolanexion a un dispositif d'alarme pour la fonetibextensibilité.

b. Face supérieure et face inférieure

Maunting
screw hale

Hicrophone
*Only furctional for W3IZ1

Lpper Side

Lens : lentille

Mounting
scrow hole

Back Pang|

= The: potwel nas pane|
Fhairies refer b e e
n L " Bec Per | wactics

o
bmrvs fir et by

Mouting screw hole : trou de vis pour le montage

Back pannel : panneau arriere




3. Installation

a. Installation du matériel

Cet appareil peut étre installé de deux fagongla@fond et sur un bureau. Lors de l'installatissusez-vous que la face
supérieure de l'appareil est toujours vers le l@umme le montre la Figure 1 ci-dessous, quellesgitde type
d'installation que vous utilisez. Cela permet dssurer que la sortie vidéo ne sera pas placédeviess.

Note: Les illustrations ci-dessous sont baséesisstallation au plafond.
Note : En ce qui concerne les connexions par célilepus plait se référer a la section a. duParheau arriére".
Matériel nécessaire : Perceuse électrique

Préparer tous les éléments nécessaires pourllatista de la caméra. La caméra réseau, le suppardle, un sac de vis et
les chevilles, le pied, le joint de verrouillagdeebras.

Nabwork Cameara

/T
IR w ﬂﬁw

BoTEW ¥ 3 wall plug 3 3 capx 1

Jaing Lock

3 vis, 3 chevilles, 1 cache, 1 bras, 1 joint deadllage, 1 tige, 1 base.

Fixer la base du support : Assemblez le support Alignez la tige avec le joint
Visez a I'endroit ou vous voulez Aligner la tayec le trou central de verrouillage, et le faire
installer en utilisant une perceuse et la faiveter pour sécuriser pivoter

électrique. 'ensemble

Pari Meaded:
Para Hondod
1, Hrackat baia
1 Gewwnd
Connectez la caméra sur le support Insérezcleecan fonction du
Avec la partie supérieure de la caméra vers le cephent de votre caméra (en
haut, alignez les trou de vis sur la partie supégie dessous ou au dessus) puis ajustez
avec la vis puis tournez la caméra pour la fixer. I'angle de la caméra

Parl Moaded
1. Cop




b. Assigner une adresse IP et acces a la caméra
Etapel : Installation du logiciel

Placez le CD d'installation du Logiciel « Video Mier » dans votre lecteur CD/DVD, l'installation &atomatiquement
démarrer. Suivez les instructions a I'écran postailfer le logiciel, aprés l'installation, un raccoi « Video
Viewer »apparaitra sur votre bureau.

Etape 2 : Connectez la caméra réseau a un aceésdnvia un cable Ethernet RJ-45
Etape 3 : Recherchez I'adresse IP disponible pauthentifier

1. Double-cliquez sur I’icén.éﬁ’_;. qui se trowsee le bureau de votre ordinateur afin de démderprogramme

« Video Viewer » et accéder au panneau de contP@edéfaut le carnet d’adressld sera affishela partie
droite de la fenétre du logiciel.

2. Cliquez sur U W (Rechercheyggrgy (Rafraichissement) pour chercheairesses IP disponibles. Les
adresses trouvées seront listés et pourront &mweaja votre carnet d’adresse en cquualm. sur
(ajouter dans le carnet d’adresse)

3. Sélectionnez I'adresse IP que vous venez dajcuvotre carnet d’'adresse et cliquez sur gl r pou
modifier les parametres

4. Double-cliquez sur I'adresse IP du carnet d'ssiegpour s’'authentifier.

Si vous ne trouvez pas d’adresse IP disponibldllezsuivre les instructions ci-dessous:

Etape 4 : Ajoutez une adresse IP et d'autre paramé&seaux pour s'authentifier.

. L L . . . .
1. Double-cliquez sur I'icon "™ qui se trouve sur le bureau de votre ordinaténordee démarrer le programme
« Video Viewer » et accéder au panneau de contr@edéfaut le carnet d’adressesm sera affichdasuartie
droite de la fenétre du logiciel.

2. Les paramétres réseau par défaut de la canmdréessuivants

Objet Parameétres par défaut
Adresse IP 192.168.1.1
Nom d'utilisateur admin
Mot de passe admin
Numéro port 80

3. Cliquez su'.:-' (carnet d’adresse) B g (bouton ajouter) afin de taper I'adresse IP, lemmbutilisateur,
le mot de passe et le numéro du port du réseaa clméra pour se connecter

Double cliquez sur I'adresse IP que vous venezéer pour vous authentifier.



4. Fonction de base du Video Viewer

a. Assigner une adresse IP et acces a la caméra

Apres la configuration du réseau, connectez-vdiggléesse IP en utilisant le nom d’utilisateuretiot de passe. Vous
verrez un écran semblable a celui-ci avec 6 graselesons:

Connexion a une seule caméra - Connexion a plusieurs caméras
Affichage unique (1 écran) - Affichage splitté (4 écrans)
@ae® @@6 6
2 @
O € . o '
No | Boutons Fonction Description
1 Pour passer a une autre vue de caméra, si deuxsiayss caméras réseau somt
Affichage de connectés, cliquez sur l'onglet bleu correspondantaméra montre le titre de
. SR I’image l'onglet personnalisé (Par exemple, "01", "02","'88"04"). Le titre de la caméra
9 par défaut est "Cameral”. Le logiciel peut contrfdequ'a 16 caméras réseau ¢n
méme temps.
(] [=E] F;Qgﬂg;ee Cliquez pour voir les images en splitté-1, splitéd et 16.

Cliquez ici pour visualiser les images en moderpégiran. Pour quitter le mode
Plein écran plein écran,
appuyez sur "Echap” sur le clavier.
Cliquez pour fermer I'affichage d'une vue, si vdasmez tout les affichages de
cameéras, vous serez automatiquement déconnectez
Cliquez pour fermez toutes les vues
Si tout les affichages sont fermés, vous seregatiquement déconnectez

Fermer

Tout fermer

Cliquer pour afficher les adresses IP enregistfégs pouvez ajouter, supprimer

Adresses IP afin de connecter la caméra réseaiande.

Cliquer pour afficher les principales fonctiong contréle du volume audio, de la
couleur,du systéme de sauvegarde, de I'enregistiigiies parametres du serveur,
de la mise a niveau et d'afficher le carnet de bord

=
E3
[
L) Carnet d'adresse ou rechercher les

Controles divers

Enregistrement Cliquez ici pour démarrer / arrBégregistrement manuel

dans le chemin vous avez spécifié.

3.3
rﬂ Photo Cliquez ici pour prendre une photo de la vue atdukk cliché sera sauvegarde

Information Cliquez pour voir les détails de la nerion réseau.

b. Carnet d’adresses

Cette fenétre s’affiche lors de I'ouverture de \tiddewer afin de vous connecter a une caméra résieau
rechercher une adresse IP disponibles.



Carnet d'adresse

Rechercher

v v

v v

.:. Carnet d’adresse, pour voir les adresses IP finézkepar |'utilisateur

Pour vous connecter, choisissez une adresse IRiadeala liste d'adresses, cliquez sur l'adrelsse
fois, pour vous connecter, cliquez sur la mémesagreeux fois pour vous déconnecter

Vous pouvez également créer de nouvelles adreBsds modifier ou de supprimer les informations des
adresses IP qui sont listés

No | Bouton Fonction Description
Cliquez pour ajouter directement une adresse IBisSaz toutes les
1 Ajouter informations nécessaires a la connexion, puis eficgur "Appliqué" et

"Fermer" pour ajouter I'adresse au carnet d'adsesse

Sélectionnez une adresse IP qui se trouve déjaladisge d'adresses,

D

D
~+

2 | 4D Modifier cliquez sur ce bouton pour modifier les parameétres.
Sélectionnez une adresse IP a partir de la liath@sses, cliquez sur ce
3 | Effacer bouton pour la supprimer.
4 - Enregistrement Cochez cette case pour act[ver I elnreglstremerpaiessnetres. Le réglag
par défaut n'est pas coché.
Rechercher
Cliquez ici pour rechercher et consulter les adre#8 disponibles pour la connexion a la camérasVo
pouvez choisir une adresse a ajouter dans le cdlaresse, de modifier les détails, ou de metierda
liste d'adresses.
No | Bouton Fonction Description
Sélectionnez dans la liste d'adresses IP dispanibtecliquez sur ce
= Ajouter dans le bouton. Saisissez les informations nécessairesguméder a la
4 1 A H H n " n " H 1
carnet d’adresse§ cameéra, puis cliquez sur "Apply" et "Fermer" pojouger I'adresse
sélectionnée dans le carnet d'adresses.
. Sélectionnez une adresse IP dans la liste dessadré#? disponibles, ¢
> Parametres cliquez sur ce bouton pour modifier le réglage.
6 Rafraichir Cliquez ici pour mettre & jour la listes adresses IP disponibles.




c. Enregistrement manuel

1. Choisissez tout d’abord un format d’enreqistneinet un fichier d’allocations des enregistrements

Cliquez surl®} (contrbles divers) R x>
. < Record Onjol PreviPost Event Aecord Time

(pgrametres  Musnusl [ Schedule T Motion T Alarm Prev. |——————— sec
d’enregistrements) pour allez sur [T A
) 2 . ™ Hard Disk Overwrite Fot ———— Sec
I'écran des parametres des s s S A L
enreglstrements. Vérifiez que le Weekdy | Custom| Zekudulel okl ikl type
d1enreglstrement eSt SUI’ - S T I - S S N NN || A ) -5 T i

(PR IRE

« manual »rpanud) et assignez un |22
fichier de location aux T
enregistrements en cliquant sur Wed [i111

« video path »répertoire des Thu |11
enregistremenjs ::

Une fois que la case « manual »

(manuej est cocher dans la sectio ___-'
«record on/off »gnregistrement T VRTERK NN BEE~ IIE
marche/arrét)cochez la case incam.dyndns. orc L

« REC » énregistrej dans le
panneau de contrble pour activer {
enregistrer les parametres.

s o w*

3. Cliguez su 3 (enreqgistre} pour commencer I'enreqgistrement manuel

L’enregistrement sera sauvegarder dans le dogseife. Quand la fonction enregistrement est
démarrée, un icone en bas a droite de la fenéts&affacher..

d. Relecture

Pour lire un enregistrement, cliquez L5 (contrbles divers> = (liste des statujset sélectionnez
'onglet « Records »epiregistremen)s Une liste de tous les enregistrements serah@ifipar défaut et
vous pourrez trier cette liste pour faciliter vesherches.



‘t_,, Atatnz List

x|

IA" j Frum: IEUD?-"NuvumburHDjj HE[I:;rTJ::rPE
Query | Tao: IEEIEI'?." NnvemherHDﬁj I#| Alarm
¥ Motion
Record |Backup| Event |
Event | 1P | StartTime |  End Time | File Path | Reserve | Ermor |
User | 192.168.11 | 111007 12:20:27 | 11/10/07 12:20:27 CATEMFVIDEOWZ007T1| [ r
User  192168.01.01 | 11007 12:30:27 111007 12:20:27 CATEMFVIDEOWZ0OTL [ r
User 19216811 | 111007 12:02:35 1141007 12:20:27 CATEMPVIDEOW200T1 [ r
Motion | 182168011 11007 12:01:52 114007 120158 CATEMPYIDEQ\20071 |‘ |‘
Motion | 192.168.011 1141007 12:01:26 | 114007 120158 CATEMPYIDECA20071
[ Motion | 192168101 | 1141007 12:01:15 | 114007 12:01:58 |CATEMPVIDEOZ007 nn
User 192168011 114007 11:59:22 1141007 12:02:24  CATEMPYIDEOR20071 r
User  192168.01.1 | 11007 11:55:50  11/10/07 11:56:35  CATEMPYIDEOR007] |- r
User  192168.1.1 | 111007 11:53:35 1141007 11:5403 CATEMFVIDEOWZ0OT [ r
User 192168011 | 114007 11:51:32 1171007 11:53:08 CATEMPVIDEOW200T1 [ r
User 192168011 111007 11:3501 111007 11:4527 CATEMPVIDECRQOOTL [ I
User 1921680101 | 111007 11:3325 114007 11:34:13 CATEMFVIDEOZ0OT1L [ r
User 50020453234 110807 221343 110907 22:14:41 CATEMFVIDEOWZOOTL [ r
User 19216811 | 110807221340 110907 22:1440 CATEMPVIDEOWOOT1 [ r

Total Records:

14

Dt:lt:tt:l Delete Alll Play | Flt:pairl Apply | Close |

Pour lire immédiatement un
enregistrement, sélectionnez-en un
dans la liste et cliquez sur le bouton
« play » (ecture), ou vous pouvez
aussi sélectionner un journal

d’enregistrement en double-cliquant

dessus, le panneau de contréle du

systeme de relecture s’affichera en ba

du panneau de contrdle principal.

CATEMPYIDEOVZ00711101159

1

6A0x480 00:01:

_Cameral MP4.avc

[l De-Interlace




e. Snapshot (capture d'image)

Pour prendre une « photo » instantanée de
I'affichage caméra en cours, il vous faudra

pour cela cliquer s a partir du panneau
de contréle principal. Une fofi_s 'image
capturée, vous verrez licoi# affiché en
bas de I'’écran a droite de I'image affichée. L3
photographie sera affichée dans le dossier q
vous avez défini en en cliquant sur

' (parametres d’enregistrement

f. Informations E’

Cliquez sur cette icone pour afficher les détaldadconnexion courante.

Adresse IP Type de transfert

Format de “Streaming” Option AV

Débit en bits/s Taux d’'images par seconde
Résolution Qualité

Temps du serveur
Utilisateurs en ligne
Capacité du disque dur

n Information

IP Address: 192.168.1.1

Stream Format: MPEGA

BitsRate: 1497[kbps]
solution:

'er Time:

Online Users:

Current Disk: C:

(— | | - T — n




5. Panneau de controle du Video Viewer

Cliquez sulElB (Contrdles divers) sur le

panneau de contrdle du Video Viewer qui vous

offre la possibilité d’utiliser 7 fonctions.

(Cliquez sur le bouto E afin de connaitre la

version du logiciel)

me

ibl
R.

D

No. | Bouton Fonction Description
1 E7 E1 Audio marche/arrét Cliquez sur ce bouton pour aflufréteindre la
fonction audio de la caméra réseau.

ol [ Diffusion marche/arrét Utilisez la fonction de di$ion de votre ordinateur
sur les caméras réseau. Assurez-vous que les ék
suivants sont préts avant d'utiliser cette fonction
- Votre ordinateur est connecté a un dispositif de
micro et a la Video Viewer logiciel installé.

- La caméra est reliée a des haut-parleurs.
- La fonction audio de I'appareil raccordé a la éeam
est allumée

(S | ContrOle du volume

audio
2 (Tal Paramétres des couleurs  Cliquez sur ce boutorefiggler la saturation, le
contraste, la luminosité ...
3 Sauvegarde (seulement| La caméra ne prend pas en charge de l'option de
pour DVR) sauvegarde. Cette fonction est uniquement disp®n
lorsque la caméra est connectée a un systeme DV
(magnétoscope par exemple)
4 - Paramétres Cliquez sur ce bouton pour accéder aux réglages
d’enregistrement concernant les enregistrements.
5 E:'] Configuration du serveur Cliquez sur ce bouton dfatcéder aux réglages df
configuration du serveur.
Outils Cliquez sur ce bouton pour mettre a jourdesion du
6 logiciel de votre caméra.
7 Liste des statuts Cliquez sur ce bouton pour affita liste de tous le
' utilisateurs et la liste d'événements concernant le
authentifications, de recherche d’événements par
date, I'enregistrement ou la lecture de certains
journaux

12

a. Parametres des couleurs

Sur la page de vue en direct, choisissez |
cameéra a partir de l'onglet « Affichage dg

'image ». Cliquez su El

divers) >l

ul

(paramétres des couleurs)
afin d’accéder au menu des paramétres
des couleurs pour ajuster les différents
parametres de couleurs.

Cliquez sur pour appliquer vos
changements. Pour retournez aux

| |

¥
A T
(contrbles B

Hu

b T

L. |

Color Setting

|

ightness

Contrast

1E

ituration



parameétres par défauts, cliquez puis su

b. Sauvegarde (pour DVR seulement)

Les caméras ne n'ont pas de fonction de sauvega@atte fonction est disponible uniqguement lorsque
le Video Viewer est connecté a un DVR. Vous pouw@zs connecter sur le DVR par l'intermédiaire
de ce logiciel de sauvegarde a distance et sau&gmrles données vidéo dans le DVR. Cliquez sur

[ 5 | (contrdles divers) (sauvegardes) pour aller dans le menu de sauvegardous pouvez
sélectionner un moment de la vidéo pour sauvedardééo qui sera enregistrés dans le DVR.

E Backup EI
IP Address: |192.168.1.1 - Reload Prev. Page | Next Page ™
,P Port: 80 [¥ System [ Manual ¥ Alarm ¥ Molion
—
L\"J User Name: W ¥O. | Bvent L_CH | Lim
1 MANLLAL 1 200TA1A015232%
] 2 MUANLLAL 2 2007 A0 152026
Password: [=*** 3 WOTION 1 2007A1AD 151541
. — 4 MOTION 1 200TMADISIESS
— HDD Mumber: |41 'I Hchcahl 5 WA MLLAL 1 200710 145733
'.,z,-' = 5 MLANLIAL 2 2007140 140035
e Channel: 1 T WANLIAL 1 2007H1A0 120015

Start Time: 200771140 120200 le -

End Time: [2007711/10 132200 ==f »]

(5) €=  FilePath: [cidownload) =

Cj' & [ Display

l_;\
"fL,' T Duwluud| Cancel

No.

Fonction

Description

Adresse IP, Port, Nom
d’utilisateur, Mot de passe

Sélectionnez l'adresse IP de la caméra souhajiadiade
liste déroulante et de vérifier si les informatioéseau sont correctes.

Numéro HDD, Canal

Spécifiez le disque dur (numdbd) et de numéro de canal dans la vidéo

qui ont les données dont vous avez besoin.

Choisir le temps
d’enregistrement

Précisez la plage de temps que vous souhaiteZ'8tars Time" (temps de
départ) et "End Time" (temps de fin)

Filtrer la vidéo enregistrée
par événement

Sélectionnez un type d'événement de la liste désetwents. Cette liste
montre tous les journaux dans le réseau spécifilep@riphérique de
stockage, trié par date.

- Pour trouver rapidement les événements dont &wees besoin, cochez ou

décochez le type d'événement

"System" (systeme) / "Manual" (manuel) / "Alarmlafane) / "Motion"
(mouvement), et sélectionnez le journal que voudem

- Pour visualiser des journaux plus récent ou méent que ceux qui son
présentés dans la page courante,

cliquez sur "Page précédente"ou" Page suivante ".

- Pour rafraichir la liste d'événements, cliquaz'Reload" (rafraichir)

(6]

Dossier d’enregistrement

Assignez un fichier ewost enregistrés vos vidéos

»

Affichage

Pour visualiser les vidéos sauvegaré@éaméme temps lorsque le proces
de téléchargement est en cours, cochez la casetiaffe”. Vous verrez la
vidéo pendant qu’elle est téléchargée sur votraateur ou votre portable
Pour tout simplement sauvegarder la vidéo sansquahisation, décochez
la case "Display" (affichage). Vous verrez seulemere boite de message
indiquant le temps total nécessaires, le statuedet I'espace
d'emplacement disponible.

SUS

Télécharger / annuler

Cliquez sur « téléchargeyus débute le téléchargement ou sur « annuler >

pour arréter.




c. Parametres d’enregistrement

Cliquez sulﬁ. > ﬂ pour accéder aux parameétres d’enregistrement, powsez alors choisir le type
d’enregistrement désiré (manuel, planifié, mouvetyearme) et ou seront sauvegardés ces fichiers.

E Recond :‘:1&:“:.'1_::_ == =3 _ _E]

~ Record OnfOf PreviPost Event Record Time ;
 Manual [ Schedule [~ Motion [~ Alarm Prev. | Sec.

[ Hard Disk Overwrite Post J—————— Sec
—Record Time Range .
Wc:ﬂvlﬂusiuml i Schedule ®=m Alarm == Motion

F="p 1 2 2 4 &5 o 7 8 9 1 1 1516 17 m 33

Mon
Tue
Wed u i RNEN
Thu AT
Fri
Sat

e s froflen f s e
!

—Record Path
[ Totsl(ME) | Free{MB) | Reserve(MB) | Vileo Path ] Pictors Path |

IF L =R’ 4208 | 2120 CATERMPVIDED CATEMFPFICTUREY
B 523 871 2048 1} D
[ | F: 30308 2oMa43 2048 F FA

oK |  Cancel |  Apply |

Record On/Off Enregistrement démarré/étejnt
Dans cette partie de la fenétre, vous pourrez itHeisype d’enregistrement utilisé)

Prev / Post Event Record Tinterfips avant/aprés enregistrement
Dans cette partie de la fenétre, vous pourrez tHeisemps d’enregistrement, avant et aprés I'gisteement.

Hard Disk Overwrite Réécriture sur le disque dur
Cochez cette case si vous voulez réenregistredmasées par-dessus les plus vieilles si le disquest plein.

Record Time Rangd’(age de temps d’enregistrement
Il'y a deux options disponibles pour vous permatreégler le temps d'enregistrement: hebdomadaifersonnalisé

Hebdomadaire

Choisissez les cases temps dans lesquelles vonaimactiver I'enregistrement. L'échelle de teegisle O ~ 24 heures par
Jour, et il existe 3 lignes de temps pour chaquede semaine, soit 3 différents types d'enregiwre.

Lorsque vous sélectionnez les cases temps, vanepaoir la couleur orange, rose ou bleu

Orange => lére ligne, enregistrement planifié

Rose => |la 2éme ligne, enregistrement sous alarme

Bleu => la 3e ligne, enregistrement sous mouvement



Personnaliser

—Record Time Range
Weekly Custom l

v Schedule ¥ Motion [ Alarm Add | Delete | Update |
Type | Start Time | End Time

From:

20077 Nov. 110 08:30:00 =] -|

To:

2007/ Nov. /16 18:30:00 ] ~|

Pour spécifier plus de parameétres, cliquez surstiteraliser". Infarmation |
1. Sélectionnez le type d’enregistrement (Planifiéuwement, alarme) et Fou will add three item:
ajustez le début et la fin du temps de IAenrengmetA o Sl ik, Ak
2. Cliquez sur « add >afouter), et une fenétre apparaitra et vous demanderagim: 200711/ 08:32:00 Lk
de confirmer vos changements. Cliquez sur « OKur pfouter vos To: 200711416 6:32:00 Ik

parameétres d’enregistrement ou appuyez sur « Ansybeur annuler
vos changements.

3. Aprés avoir ajouter des paramétres d’enregistremvent verrez les
parameétres que vous avez ajouter dans la listerttegiistrements
personnaliser

A e yon Sure?

E Cancel|

Pour supprimer certains parametres, choisissedéasents que vous voulez supprimer et cliquez slalete » gupprimej
Pour modifier certains parametres, choisissezlé&ments que vous vous modifier et changez le tedomgbut et de fin
d’enregistrement puis cliquez sur « updatenetfre a jouy

Dossier d’enregistrement

Sélectionner et afficher I'emplacement de la saandEgde la vidéo et des photographies.

Pour modifier le chemin ou sera enregistré lesgsirements vidéos et les photographies, choisskzxteur dans lequel vous
voulez enregistrer puis cliquez sur la cellule di&leo Path " dossier des vidédpsu "Picture Path "dossier des photps

deux reprises, et sélectionner un nouveau dossigrla sauvegarde de la vidéo ou des photos.

~Record Path
|_Total(ME) | Free(ME) | Reserve(ME) | Wideo Path Picture Path |
v I i CATEMPYVIDED) | CATEMPPICTURE
[ 38623 3871 2048 CE) (5
| | F: 230388 2284493 20498 FA Fa

d. Parametres du serveur

s 2 : bpeam.d ynd ns.org . x|
seneral T
. . Log
Cliquez sut cy . £ > « General » hecomnt
(Généra) pour arriver sur la fenétre général, g'd"i;“w Firmware Version: 1022-1020-1001
dans cette fenétre vous verrez les informations:: weteack
i DDNE
suivantes THTF MAC Address: 00:0e:53:00:1d:d3
FIF
Firmware Version\ersion du logiciél HAIL
Vidad Tine: 202
Mac AdresseAdresse Mac Dietecticin
Title (Nom de la camépa
oK
Cancel
."._||i||',,'




Log
Cliquez sunﬂ > IR > « General »

(Généralg > « log » journaux pour allezala [= G"ﬁ General & Loy

page des journaux. Dans cette page vous it ~
pourrez voir tous les journaux de la caméra, Oralnellzer Reload | Prev. Page| Newt Poge|  Clean |
comme la mise sous tension de la caméra, la | _ yei™ Eveut [ Tie [ Mo
- & 4 T SHTF Updas 2070101 080952
remise Q¢s parar'_netres par defgut,‘ _ SS{"E SHTT Undate T e
authentification via Internet, mise a jour du BTE SHTF Updase 070101 050307
SNTP ¢ MAIL Net Login FOTOLO1 080218 wrmn
... elc. Fitas EHTT Updats 20070101 000026
iy Het Login OO 080024 wlenin
- ) . chon Power Cn 00701411 0800101
Pour rafraichir les journaux, cliquez sur Rlesst Diefanll xmmﬂlmmns
«reload » fecharge) RestDeiasli 20070101 0801 54
Pour voir les journaux qui ne sont pas montrés Sﬁ‘;},ﬁfﬂ ﬁ;ﬁ{ﬂ{g%g ndmin
dans la page, cliquez sur « Prev. Pageagé¢ Power On 07101 08 00.0]

44 h 0K Power On 070101 050001
précédentpou « Next Page >pége suivante HetLogin SOL1 08 002 i
i i i Cancel SHTF Updase TOTOLO 080035
Pour supprimer tout les journaux, cliquez sur s AOPIDLOL 080001
« Clean » ffettoye} Apply Powsr On HAT0L01 0F 0001

Compte

Cliquez sunﬂ > > « General »Général@ > « Account » §ompté pour accéder a la page des comptes. Sur cett
page, vous aurez la possibilité de créer un nougeapte, le modifier ou le supprimer.

Pour ajouter un compte, cliquez sur « neweufreal et entrez le « user namene d’'utilisateu), « password »nfot de
passg, « user level »riveau d'utilisateuy, « life time » {emps de vie Ensuite cliquez sur « Apply Appliquel) pour
sauvegarder vos parameétres et créer un nouveaueaoitifsateur.

frazmm ) Cemarrin [LLER irmm

User Wasse| et | | UserWamecfpaenn Passsenk e
I._I.M'I—J-. u-n-'ﬁ - umln-tk';:'._-.-_ E| |l-1'n-=|1"ﬁ|',||j“E|
e Tirg P ow vpmmiu.m. daphy

ik A D upani] ol Wi nnre)2[17 i

Pour modifier un compte existant, sélectionnealmgte, changez les parameétres et appuyez sur ¢ Appl
(Applique)

Pour supprimer un compte existant, sélectionnentepte que vous voulez, et cliquez sur «DeleBawpprimey
Pour sauver vos changements, cliquez sur “Apphgpliquei)

Utilisateur en ligne

Cliquez sunﬂ > > « General »
(Généralg > « Online user »utilisateurs en
ligne) et vous pourrez voir toutes les
informations sur I'utilisateur en ligne. Pour

Online User Information: Hefresh i

rafraichir les informations sur I'utilisateur, s M| s Level | i e |t
cliquez sur « rafraichir ». admn Supervior 152168 1,187 MPECH

Ok

Cancel

Apply




Déclencheur

Cliquez swﬂ > > « General »Général@ > « Trigger » éclencheyrpour arriver sur cette page

AVI201
R Server Sefting - 19116811
= G'ml.r:lg General = Trigger _ I
Accoum
o Motian: @ Enable  © Disable
ENTP Duration: |5 ri Seconds
FTP
MAIL
Vileo TR
Dierbesz o
Methad: & Emaill  F FTP
Video Type: & MIPEGH ¢ JPEG
oK Totzl: |3 vI Seconds
Cancel
Apply

AVI1202/212

{82 Server Sefting - avichipeam dmdneorg —— x|

= '3”':“] General = Trigger
of
Sk Alarm:  C Enable Disable
& Mook, Motion: & Enable © Disable
DDNS
ENTF Duration: -! Seconds
TP 1] [1] 5
MAIL
¥ideo | Motify
Dielecian
Method:  F Email = FTP
Video Type: & MPEGH © JPEG
(1] 4 Total: |-l *i Seconds
Cancel
Apply

Motion Trigger (Déclencheur par mouvement)

Dans cette section, vous pouvez choisir d'actevénction de déclenchement par mouvement. Avaatagtte fonction soit
activée, vous avez besoin de définir la premiérezle détection de mouvement. Pour la mise endmudétection de

mouvement.

Alarm Trigger (Seulement pour AVI202 / 21D)éclencheur par alarme

Dans cette section, vous pouvez choisir d'actavéomction de déclenchement de l'alarme.

Notify (Notification)

Dans cette section, vous pouvez choisir d'actavénction de notification par mail ou la notiftcn par

FTP.

Network

Cliquez sunﬂ > > « General »
(Généralg > « Network » Réseaypour afficher
établir les

cette page. Vous pourrez alors
parameétres réseau de la caméra.

Sélectionnez le type de réseau que vous utilisez
pour la caméra réseau de connexion. Il y a 3 type
de connexions réseau : IP statique, PPPOE et

DHCP.

8 Server Seitg 19216811

= General

Log
Aecount
CnL e Tger

T T

DDNE
SHTF
FTF
MAIL
Yidso
Dietechon

Ok

Cancel

p'-.| iy

- PPPOE

Nework

IP Type: & Static IP © PPPOE © DHCP
Static IP
Server IP: | 192 . 168 . 1 . 1

Gateway: | 192 . 168 . 1 . 254

MetMask: | 255 . 285 . 25% . O

Web Port: &0

User Name: I Password: | -




DDNS

Vous avez besoin d’ajouter un compte DDN S-SRl

ey - 102168 1.1

avant la mise en place d’une connexion
PPPOE ou DHCP. DDNS est un
service qui transforme une IP dynamique en
un nom d’hote. Accédez a un site Web qui
fournissent gratuitement les services de
DDNS appliquez un nom d'héte.

Cliquez sunﬂ > > « General »
(Généralg > « Network » Réseayi> DDNS

= Grenend
Log
Aecount
Ol el
Trigger
= Network
IHTP
FI¥
MAIL
Yideo
Ciedac bon

SNTP

SNTP (Simple Network Time Protocol) est
utilisé dans le cadre du réglage de I'heure.

Cliquez swﬂ > > « General »

(Généralg > « Network » Réseaj>
« SNTP » pour accéder a la page du SNTP.

FTP

Cliquez sunﬂ > > « General »
(Généralg > « Network » Réseay> FTP
pour accéder a la page du FTP.

Entrez les informations concernant le FTP et
appuyez sur « Apply >Applique) pour
confirmer les changements. Les
informations seront utilisées par la fonction de
notification FTP qui est activé dans le menu

« Trigger » Déclencher)

] 4

Cancel

Apply

og
Avcoum
OnLine e
Trgger
- Hetwork,
DONS

Metwork:: DDONS -

DNS Serverl: | 168 . 95 . 1

DNS Server?: |
DDNS: = On ~ O
User Name:  |[iptest
Password:  [sweee
Domain:  [iptest.dyndns.org
System Name: |dyndns =

oK
Cancel

Apply

oK
Cancel

Apply

T | T
L

GMT: |[GMT+08:00] Taipei

Server Name: |ﬂmc.stdﬂml:.guv.lw

Sync Server Time |

User Name:

Password:
Portt
SEMVET,

Directony:

62.223.51.175

[ﬂpuserﬂ'ﬂnlﬁf:aﬂan



MAIL

Cliquez sunﬂ > > « General »

(Généralg > « Network » Réseay> =T -
« MAIL » (Courriel) pour accéder alapage | = Loz
des notifications par « Mails » (Courriels). gifﬂrm Server:  [62.223.51.175
Entrez les in formations concernant le Trigses
courriel et cliquez sur « Apply » (Appliqué) |= Fetverk Mail From:  |supervisor@tech.com.tw pour
confirmez vos parar_nétres. Les _ TP Verify Password
paramét[es de no,t|f|cat|on par courriel EI Verify: & Yes © Mo
doivent étre activés dans le menu Tideo - .
« Trigger » Déclencheuy. Detection [ o= isor
 Email Address
[ il Aeeount
group@@lech. com.bw | Add I
0K
Cancel Dl et I
Apply
Video
Cliquez sunﬂ > > « Video » JER S rver Sefting - 1921681 1 x]
(Vidég pour accéder a la page vidéo.
System TypeType de systéere
Stream Formatqormat du Streain
FrameRateTaux d'images W System Type: & NTSC  © PAL
DS
SHTE
FTP MPEG:  |vGA =| |HIGH -
m | )| ]
Dwiection
Stream Formal:  |MPEG-4 'I
FrameHate: FULL -I
0K
Cancel Maximum Exposure Limbts; —‘J
Appily
Détection B2 Server Sefting ; 192, x|
La détection de
mouvement est Aot
utilisée pour générer Ol ineU=r
un declenchement a ¢ Trlgeer
chaque fois que se =) Network
produit un -DDN
mouvement 3 %I;PTP
dans la vidéo. "
Sélect le canal I
électionnez le cana iden
désiré, et cliquez sur S

« Edit » Modifier)
pour entrer dans la
mise en place de la
zone de détection de
mouvement.

0K

Cancel

Apply

s
RELEL Vg -
EEEES




e. Outils

Cliquez su'E¥ B3 « Tools » Quitils) afin d’accéder a la page Outils

Mise a jour du firmware

Dans cette page, vous pourrez mettre a niveau la
version du firmware de votre caméra.
Update Server (Serveur a mettre a jour) : Entrez

Update Server |

ladresse IP et le port de la caméra qu'il faettne a IP Address: [192.168.1.11 =] Search | Port. |AD
jour. Utilisez votre nom  d'utilisateur et votreotm User Name: [admin Password: [===
de passe.
Firmware |
Firmware (version matérielle) - Current viersion: 1022-1020-1001 Remove

Current version\(ersion actuellevous informe sur
la version du firmware  installé dans la caméra
Add (Ajouter) permet de choisir les fichiers qui vous
permettrons de mettre a jour le firmware de la
caméra, il y a plusieurs  fichiers a mettre a jour
installez les un par un.

Update Firmware (Mise a jour du firmware) :
Cliquez sur ce bouton pour démarrer la mise g jou
aprés que celle-ci soit compléte, vous verrez un
message sur votre écran “Update Firmware L

CAUpgrade\IPCEernel 201.bin

Update Firmware

-Configure File
System Backup: |

_l Hackup I

Succeeded! Don't plug off power, the machine will
reboot automatically!” (La mise a jour du firmmea

s'est faite avec succes ! Ne pas éteindre la caméra
elle redémarrera toute seule automatiquement)

System Backup (DVR seulement) (Sauvegarde dermsystsert a sauvegarder les parametres actudismivafe.

f. Liste des statuts

" x|

Cliquez sull (Liste des Al = From: [Eo7 oV 0 =] - Record Type
statutd pour afficher la liste | Sl Eesedied e - ¥ User
de tous les enregistrements S0077 Mo 710 = = 7 Al
et les authentific%tions, cette ﬂ':_w_J L l' Lty jJ = m",m
page permet également § Mation
d'effectuer une rechercher et Record }E“*“Pl Event |
de trier les journaux par Event | IP | Stert Time End Time | Fils Path | Ressrve | Eno =
date, ou relire les Usr | 19216811 111007210209 ' 1171007 210313 CATEMPVIDECAZOOTL | &
enregistrements des LET 19216811 | 114007 210200 11AMIT 210313 CATEMPYIDEOSZ0071 [ L
journaux sélectionnes Usr | 19216811 | 111007202914 | 111007210209 CATEMPVIDEOW00TL [ L
Il'y a3 types de journaux : Usr | 192168101 111007202914 11007 210209 CATEMPYIDEOGOD7L | I
Record (Ef‘reg'Streme”t): Wer | 19216811 | 111007 19:56:30 117007 2039:14 CATEMFYIDEOGO007T1, [ C
Event (Evénements) et User | 19216811 | 1171007195629 1171007 202914 CATEMPVIDEOWOOTI [~ | [
B?Ck“dp (Sauvegarde). Pour |y o 10916811 | 1141007193834 114007 193840 CATEMPVIDEOWGOD?L [ | [
(r;,"u';ejojrsngrgggé';tfri:umeems Ueer 19216811 11007193213 11007195629 CATEMPVIDEOQOOTI [~ | [
sélectionnez le journal ’et User |zhdpeamdyndns 11007 19:30:31 | 117007 19:20:31 FA20071110193031 & [ I
double-cliquez dessus pour | U%r Hpeemdyndne 111007193031 114007 193031 FQ0071110192031 C [~ [
démarrer la lecture. User | 19216811 111007192326 111007192326 FR0OTIN0N0326C [ [

Usr | 19216811 111007194326 111007 192326 FA20071110192326.C [ [
Liste des User chipcamdyndns 111007 192119 11007 193031 FROOTINOG29C [ [
enregistrements Weer |:hipearndyndes 1171007 12:21:19 | 114007 19:30:31 FA20071110192119. & [ C

Dy | :hipeamdyndns 111007 19:1546 | 1141007 1921:19 FA20071110191546 [ |
Sélectionnez « All »t6us User :hipeamdynins 111007 19:1546 111007 192119 FQOOTIII0191546 C [ | [
pour afficher tous les User hipesmdyndne 111007 19:13:16 | 1171007 19:1546 FAZ0071110191316_.C: [ m
journaux d’enregistrements Ueer | :hipeamdyndns 11007 19:13:16 | 11AGOT 19:15:46 FAR0071110191216_C [ EI:‘
ou « Condition » <] Wi

Total Records: 136

Nelete | Delete All[ Play | ﬂ-wmir| Apply [ Close




(Condition) pour chercher des journaux par date ou par type

All ->

Query Demandég: Appuyez sur ce bouton pour rafraichir la lidés journaux.
Delete / Delete AllEffacer / effacer toQt: Appuyez sur ces boutons afin d’effacer les fawx.
Play (Lecturg : Cliquez pour lire le journal sélectionné.
Repair Réparej : Cliquez pour réparer les journaux qui contierirees erreurs.

Apply (Appliqué : Bouton disponible pour I'onglet « RecordBntegistrementquand la case « ReserveRé6ervEest coché.
Close Quitter) : Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenétre.

Condition -> &R Ststus List r— x|
eco e
|Cundi1inn -rl From: [2007/ Nov. 110 = ~| - Usrrp
Query | To:  [2007 Nov. 710 =] +| I Alarm
[¥ Motion
Record | Backup | Event |
Event | [ SwTime | EndTime |  FlePath | Reserve | Enmor |
Motion | 19216811 @ 114007 19:33:3§ 11710407 19:38:40 | CATEMPVIDECADO71 [ O
Motion = 19216811  11A007 190910 1170407 19:09:18 FA20071110090856_C:| [ I
Mobom @ 19216811 | 11710007 18:18:13  11/10407 18:18:31 |FA20071110180943 C: [ O
Motion | 192.168.1.1 @ 11A0OF 172321 | 11007 172327 FA0071110071122_C:| [ I
Motion | 19216811 @ 11A007 172314 1121007 17:23:27 FAM0071110171122_C: [ |
Motion = 192.168.1.1 @ 11AM07 17:2305 | 11/1007 17:23.27 |BA20071110171122.C:) [ 0
Motion | 19216811 | 11A007 17:22:34 | 111007 1723:27 FA0071110071122 | [ i
Motion | 19216811 @ 1IA00717:22:24 1141007 172327 Fao0vliiomnizz c '
Motion 19216811 | 11A007 120152 111007 120158 CATEMPYIDEOAZ0071 [ ]
Motion = 19216811 | 1171007 120126 11/1007 1201:58 CATEMPVIDEQ\20071 [ r
Motion = 192168110 | 11A0OT 120115 114007 120158 CATEMPYIDEOAZ00T1 [ ]
Total Records: 11 Delete | Delete All | Play | Hepair | Apply [ Close |

. x|
Liste des événements liés & Al = From: [0 W0y 10 =] R“p"":,::f"'
lauthentification To:  [o00% Nov a0 =]  Alarm
¥ Muotion
Sélectionnez « All »Tloug pour Record | Backup Event |
afficher tous les journaux Time | Bvemt | I | Description -
. . 1171007 21:19:07 Login 192.168.1.1
d ?Venements (Connexion / 1110107 21:18:58 Logout 192.168.1.1
Déeconnexion), ou 11710107 21:18:58 Logout 192168111
« Condition » Condition pour le 171007 211838 Login 19216811
: VAL A . 1171007 211824 Logout 19216811
journal d'événements par jour. e S T
1111007 21-1155 Logout 192.168.1.1
All (Tous) -> 1141007 19:32:13 Lagin 192.168.1.1
1007 120235 Login 192.168.1.1
111007 12:02.24 Logaut 192.168.1.11 =
1007 12:02-10 Logout 192.168.1.11
11/10/07 12.01-14 Login 192.168.1.11
111007 12:00:05 Logout 192.168.1.11
1141007 115821 Login 1921681 1
1110007 11:56:35 Logout 192.168.1.1
1111007 11:56:03 Logout 192.168.1.1
1171007 11:55550 Login 192.168.1.1
11710007 11:54.03 Logout | 19216811 =
< | LH
Total Records: 34 nl?lElFI Delete A.IEI Play | F'IP;mirl Applsy I Close |




Condition (Condition) ->

Liste de Sauvegardes

Les caméras réseau ne prennent pas en chargetoifode sauvegarde réseau. Cette fonction est
disponible lorsque le Video Viewer est connectéhn®VR. Vous pouvez visualiser a distance la lise
sauvegardes des enregistrements sélectionnés.

Ecran de relecture

Lorsque vous sélectionnez et lisez les donnée
enregistrées dans un journal, vous serez
immédiatement dans le mode de relecture, et
le panneau de relecture s’affichera.

1\ Relecture / Affichage des informations
2} Barre de lecture

% Opération de lecture

D s o CATEMPYIDEO\20071110115922_Cameral_MPA.ave
“* Reéduit les vibrations du mode pause 1x  640x480 00:01:25

T T~ ™" [ De-Interlace

56%



6. Inter Explorer navigateur Internet

a. Acces a la cameéra via Internet Explorer

Vous pouvez visualiser les images ou utiliser voeméra a partir d'un navigateur web Internet &wepl

Etape 1: Saisissez l'adresse IP utilisée par vaireéra réseau dans le champ d'adresse URL, coamme p

exemple "http://ipcam.dyndns.org" et appuyez suré&e. Vous serez invité a saisir le nom d'utiéisatet

votre mot de passe pour accéder a la caméra ré&&idaunuméro de port réseau de votre apparesit pas

utilisé 80, vous avez besoin de saisir le numérpatt. Le format est "http://ipaddress:portnum".

Prendre une IP dynamique comme un exemple type:dhéte "ipcam.dyndns.org” / numéro de port
"202". Saisissez "Http://lipcam.dyndns.org:202fslle champ d'adresse URL et appuyez sur "Entrée".

Etape 2: Entrez le nom d'utilisateur et mot despaes mémes que ceux utilisés dans Video Viester,
appuyez sur "OK". Vous verrez un écran similaita suivante lorsque la connexion est établie.

b. Affichage de la barre d’outils sur Internet Explorer

Num.

Fonction

Description

Main
(Principal)

ActiveX / QuickTime

En fonction de votre navigatel
Internet, choisissez ActiveX o
QuickTime

TCP / UDP

Choisissez le mode de
transmission : TCP ou UDP

BEST/HIGH/NORMAL/LOW (trés bonne, bonne, normalai®ie)

Choisissez la qualité de I'imag
(trés bonne, bonne, normal,
faible)

VGA/ QVGA

Choisissez la résolution : VGA
(640 x 480) / QVGA (320 x
240).

=




r

Num Fonction Description
Dans la page « Network »
IP Statique / DHCP / PPPOE / DDNS (Réseau) vous pouvez definir a
configuration du réseau de |4
caméra.
Réglez le SNTP (Simple
2 ?‘Reg\g:azt) SNTP Network Time Protocol) pour
le réglage de I'heure.
FTP Affecte un site FTP pour la
notification.
MAIL (Courriel) Affect_e un compte _d_e .
messagerie pour la notification.
Num. Fonction Description
Répertoire des photographies Permet de définio$sidr ou seront enregistrés les photographigs
Taux d'image Selon la capacité de la bande passaugfez le taux d'images.
Type de systeme Définissez le systeme de la carn@rgecté. (NTSC ou PAL)
Sélectionnez le format du Stream sur la caméraemiér{MPEG4 ou
Format du Stream
M-PEG)
Caméra . . ] in d’améli iti ‘éclai i
3 Limite de exposition maximum Afin d’améliorer I'es con_d_|t|ons d eAcIalra_ge, Ienms maximum
d'exposition peut étre ajusté.
La détection de mouvement est utilisée pour gérérdéclencheur a
Détection chaque fois que se produit un mouvement dans w#é®vDéfinissez la
zone de détection de mouvement
Niveau de la sensibilité des e . —_
Définis le niveau de sensibilité par rapport auxurements.
mouvements
. Ajuste la luminosité, le contraste et la saturaties couleurs de la
Parametres de couleurs .
caméra.
Langages Support de la langue anglaise et chinoise
Adresse MAC Affiche I'adresse MAC de la caméra
Dans cette page vous pourrez voir tous les jourdaua caméra,
Journaux comme la mise sous tension de la caméra, la retes@arameétres paf
défaut, authentification via Internet ... etc.
Ajouter / Modifier / Supprimer le nom d'utilisateumot de passe, droits
Compte o . Bt ,,
5 de l'utilisateur et la durée de I'accés a la camé&saau.
Réglez le déclenchement du détecteur de mouvermaunie
déclenchement de I'alarme, tels que "Motion Trid&apture de
Déclencheur mouvement), "Trigger
Alarm" (Déclencheur de I'alarme) et" Durée de dactement ". Réglez
la notification pour le déclencheur par mouveméiitoal le déclencheu
par l'alarme.
Configuration Affichage et mise a niveau la versibnfirmware de la caméra.
Cliquez sur ce bouton pour prendre une photograplei¢a vue actuelle,
6 Photographis [l Le cliché sera sauvegardé dans le chemin que wezsspécifié
auparavant.
Ajustement
de la T . . .
7 résolution ] Cliquez sur ce bouton pour agrand_lr le format thége QVGA de la
QVGA vue en direct.




7. Lecteur QuickTime

Vous pouvez également utiliser le lecteur Quickd mour vous connecter a la caméra et vérifier

I'affichage en direct.

Etapel:

Etape2 :

Etape3 :

Etape4 :

Aller au site officiel d'Apple pour télécher QuickTime. L'adresse du site est la suivante:

http://www.apple.com/quicktime/win.html

Cliquez sur "Télécharger” pour aller sur la pdgdéléchargement, et choisissez de

télécharger le lecteur gratuit.

Laissez votre adresse courriel et appuyezFee"Download Now'éléchargement
gratuit maintenantpour télécharger le dernier lecteur QuickTime.

Une fois le téléchargement terminé, exécutdzeer "QuickTimelnstaller.exe" et suivez
les instructions a I'écran pour terminer la pohae d'installation.

Ouvrez votre lecteur QuickTime. Choess$-ichier"

saisissez l'adresse URL.Le
format d'URL est "rtsp: / /
ipaddress/live/mpeg4”

Par exemple, si I'adresse est
"avtechipcam.dyndns.org" et
le numéro de port est "201",
saisissez Rtsp: //
avtechipcam.dyndns.org:
201/live/mpeg4" dans la zone
URL. Cliquez sur

"OK" pour continuer.

Une fenétre apparaitra et vous invitera a
entrer les informations d'authentification.
Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de
passe pour accéder a votre caméra. Le nom
d'utilisateur et mot de passe sont les
mémes que celles vous utilisez pour vous
connecter dans le Video
Viewer. Si ce que vous avez tapé est

correct, appuyez sur "OK" pour
continuer. Sinon, appuyez sur « Annuler»
pour fermer la fenétre.

Lorsque la connexion est réussie, vous
verrez un écran similaire celui-ci :

"Open URL" Quvrir une URD



ANNEXE 1 VALEUR PAR DEFAUT

Nom Valeur
Default Network Settings:
User Name (Nom d'utilisateur) admin
Password (Mot de passe) admin
Port (Port) 80

IP Address (Adresse IP)

192.168.1.1




