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1

3

3.1

Sicherheitserklarung

Das Gerat darf nur von qualifiziertem Personal installiert und verwendet werden. Der Hersteller ibernimmt keine Haftung
fiir durch die unsachgemafe Verwendung des Gerats entstandene Schaden oder Verletzungen.

Eine Reparatur des Geréats durch den Kunden ist nicht mdglich. Reparaturen dirfen nur durch den Hersteller durchgefiihrt
werden.

Das Gerat darf nur mittels eines Niederspannungsnetzteils (12V) an ein 230 Volt Wechselstromnetz (50 oder 60 Hz) ange-
schlossen werden.

Dieses Betriebsmittel ist nur fir den Innenraumgebrauch konstruiert. Es darf nicht in feuchten oder tibermaRig heiRen Um-
gebungen eingesetzt werden.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Anleitung.

Bitte beachten Sie ebenso die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der Ubrigen Geréate, die an das Gerat an-
geschlossen werden.

Das Geraét ist kein Spielzeug. Es darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder betrieben werden.
Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-titen, Styroporteile etc. kdnnten fir Kinder zu einem ge-
fahrlichen Spielzeug werden. Bitte recyclen Sie das Verpackungsmaterial.

Sollten Sie sich uber den korrekten Anschluss nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht durch die
Bedienungsanleitung abgeklart werden, so setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

Beschreibung

Der Expert Net Control 2103 hat zwei eigenstandige passive Schalteingange fur die Abfrage von NO/NC-Geréten (z.B. Tiir-
kontakten). Im Gerat integriert ist ein Webserver und ein SNMP Server, die Uber ein Ethernet Netzwerk Fernabfragen der
Sensoren ermdglichen. In Abhangigkeit von den Eingéngen kénnen Syslog Nachrichten, emails und SNMP Traps versendet
werden.

Hardware

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:
* Expert Net Control 2103
® CD-ROM und Anleitung
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3.2

3.3

4.1

4.2

Anschlisse

. Anschlu fur Steckernetzteil

. Netzwerkanschluf3 (RJ45)
. Zwei passive Schalteingdnge mit gemeinsamer Erde (GND)
. Taster fur Bootloadermodus (Stift oder Biroklammer benutzen)

A WNPE

Anschluss und Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie das Gerat mit dem Steckernetzteil (12V DC, 0,5A).

2. Stecken Sie das Netzwerkkabel in den Ethernetstecker (RJ45).

3. Stellen Sie Kontakt zwischen den Schaltern die Uberwacht werden sollen und den Eingangsbuchsen (IN 1) und (IN 2) her.
Um einen Eingangsstromkreis zu schlieBen muf3 eine Verbindung zwischen der gemeinsamen Masse (GND) und der je-
weiligen Eingangsbuchse hergestellt werden.

Konfiguration

DHCP

Nach dem Einschalten sucht das Gerat im Ethernet einen DHCP-Server und fordert bei diesem eine freie IP-Adresse an.
Prifen Sie in den Einstellungen des DHCP-Servers, welche IP-Adresse zugewiesen wurde und stellen Sie gegebenenfalls
ein, daR dieselbe IP-Adresse bei jedem Neustart verwendet wird. Zum Abschalten von DHCP verwenden Sie die Software
GBL_Conf.exe oder nutzen Sie die Konfiguration Uiber das Webinterface.

Netzwerkkonfiguration per Software

Zur Ansicht und Veranderung der Netzwerkeinstellungen kdnnen Sie das Programm GBL_Conf.exe nutzen. Das Programm
ist kostenlos auf unserer Webseite www.gude.info erhéltlich und befindet sich auch auf der beiliegenden CD-ROM. Sie kdn-
nen mit dem Programm GBL_Conf.exe auch Firmware-Updates einspielen und ein Ricksetzen auf die Werkseinstellungen
auslosen.
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421

4.2.2

- GBL_Conf.exe v1.35 - Search network devices =lolx]

Search  Launch Browssr Progrerm Devce Options 2
e 1.2 - EPHETER

Hast 05: Windows 2000 Yersion 5.0, Build 2195

BootlLoader Version: 2.2 GEL w4 uC:ColdFire
Firnware: Version: 1.2

Host 03: Windows 2000 Version 5.0, Buld 2155 =]
(GBL_Conf exe v1.35

searthing devicss. pleass wait

T devices found

[~ Network Configuratio
MAC Address IP ddress:

[oe1az00 011 [1=21680.2
Netmask Galeway:
255 255,256, 0 1521680 1

I~ Use HTTP password HTTF Fort

[ TCP/IPSetlings by DHCP |80

I~ Enable IPACL I~ GBL seiial debug
4 -
€ Auolleg (& Manuat [2 fimbit [° 100mbt || _>|—|

Current Link: 10mbit, half duplex | ‘
i

Interface GBL_Conf

Ansicht der Netzwerkeinstellungen

Starten Sie das Programm und gehen Sie nun im Programm auf Search -> All Devices. Aus der angezeigten Liste kénnen
Sie das entsprechende Gerat auswéahlen. Im unteren Teil der linken Halfte des Programmfensters werden nun die aktuellen
Netzwerkeinstellungen des Gerats angezeigt. Handelt es sich bei der angezeigten IP-Adresse um die Werkseinstellung
(192.168.0.2), ist entweder kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden oder es konnte keine freie IP-Adresse vergeben wer-
den.

Andern der Netzwerkeinstellungen

Aktivieren Sie den Bootloader-Modus (siehe Kapitel Bootloader-Modus) [18) und wahlen Sie:
Search -> Bootloader-Mode Devices only

Geben Sie im Eingabefenster die gewiinschten Einstellungen ein ein und speichern Sie die Anderungen:
Program Device -> Save Config

Deaktivieren Sie den Bootloader-Modus, damit die Anderungen wirksam werden. Gehen Sie nun im Programm auf:
Search -> All Devices

Die neue Netzwerkkonfiguration wird jetzt angezeigt.
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4.3 Konfiguration per Webinterface

Rufen Sie das Webinterface wie folgt auf:
http://"IP-Adresse des Gerats"/ und loggen Sie sich ein.

Control Panel Configuration Logout

to logoutin 294=

expert net contral 2103 -v1.0.1

Uber die Schaltflache "Configuration" haben Sie nach dem Login die Méglichkeit in das Konfigurationsmenii zu ge-
langen.

4.3.1 Configuration - Input Ports

Control Panel Configuration Logout

Input Ports - IP Address - IPACL - HTTP - SMNMP - Syslog - E-Mail

Configuration - Input Ports

+» Setinput port label: Input 1 - ;
Apply

expert net control 2103 -v1.0.1

In dieser Eingabemaske kann man fur die beiden digitalen Eingénge individuelle Namen vergeben, die leichter zu merken
sind, wie z.B. "Eingang" oder "Kellerfenster" etc.
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4.3.2 Configuration - IP Address

Control Panel Configuration Logout

Input Ports - |P Address - IPACL - HTTP - SMMP - Syslog - E-Mail

Configuration - IP Address

*Hostname: enc-2103
*|P Address: 192.168.1.246

* Netmask: 2552552550
» Gateway address: 19216813

» DNS address: 192.168.15

*Use DHCP: @ yes Dno

i

Apply

expert net control 2103 -v1.0.1

Alle Anderungen werden erst nach einem Neustart der Firmware wirksam.

43.2.1 Hostname

Hier kann ein Name mit maximal 15 Zeichen vergeben werden. Mit diesem Namen erfolgt die Anmeldung beim DHCP-Ser-
ver.

Sonderzeichen und Umlaute kénnen zu Problemen in Ihrem Netzwerk fihren.

4.3.2.2 IP Address

Hier kdnnen Sie die IP-Adresse andern.

4.3.2.3 Netmask

Hier kdnnen Sie die Netzmaske einstellen, die genutzt werden soll.

4324 Gateway

Hier kdnnen Sie den Standard-Gateway eintragen.
4.3.2.5 Use DHCP
Legen Sie hier fest ob die TCP/IP-Einstellungen direkt von lnhrem DHCP-Server bezogen werden sollen.

Bei aktivierter Funktion wird nach jedem Einschalten geprtft, ob ein DHCP-Server im Netz vorhanden ist. AnschlieBend wird
bei diesem die TCP/IP-Einstellung angefordert.

Alle Anderungen werden erst nach Neustart der Firmware wirksam.
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4.3.3 Configuration - IP ACL

Caontrol Panel Configuration Logout
Input Ports - IP Address - [P ACL - HTTP - SNMP - Syslog - E-Mail
Configuration - IP Access Control List

- Reply ICMP ping requests: @ yes @ no

~Enable IP filter: Jyes @ no

Apply

expert net control 2103 -v1.0.1

4.3.3.1 Reply ICMP-Ping requests

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, antwortet das Gerat auf ICMP Pings aus dem Netzwerk.

4.3.3.2 Enable IP Filter
Aktivieren oder deaktivieren Sie hier den IP-Filter. Der IP-Filter stellt eine Zugriffskontrolle fiir eingehende IP-Pakete dar.
Mehr Informationen zur IP ACL finden Sie im Kapitel IP Access Control List[ 9™,

Bitte beachten Sie, dass bei aktivierter IP-Zugriffskontrolle DHCP und SNMP nur dann funktionieren, wenn die ent-
sprechenden Server und Clients in der IP Access Control List[ 9 eingetragen sind.

4.3.3.3 IP Access Control List

Die IP Access Control List (IP ACL) ist ein Filter fir eingehende IP-Pakete. Ist der Filter aktiv, kdnnen nur die Hosts und Sub-
netze, deren IP-Adressen in der Liste eingetragen sind, Kontakt mit dem Gerat aufnehmen, und Einstellungen andern.

Beispiel:
Eintrag in der IP ACL Bedeutung
192.168.0.123 der PC mit der IP Adresse ,192.168.0.123" kann auf das Gerat zugreifen
192.168.0.1/24 alle Gerate des Subnetzes ,192.168.0.1/24" kdnnen auf das Gerat zugreifen

Sollten Sie sich hier aus Versehen ,ausgesperrt‘ haben, aktivieren Sie den Bootloader-Modus und deaktivieren Sie mit Hilfe
der GBL_Conf.exe die IP ACL.

Die Einstellmdglichkeiten der IP ACL finden Sie im Kapitel Configuration - IP ACL [ oM.
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4.3.4 Configuration - HTTP

Control Panel Configuration Logout

Input Ports - IP Address - IPACL - HTTP - SNMP - Syslog - E-Mail

Configuration - HTTP

* Enable HTML autorefresh: @ yes @ no

* Require HTTFP password: yes @ no

Apply

expert net control 2103 -v1.0.1

4.3.4.1 HTTP Port
Hier kann die Portnummer des internen HTTP-Servers bei Bedarf eingestellt werden. Mdglich sind Werte von 1 bis 65534

(Standard: 80). Um auf das Gerét zugreifen kénnen mussen Sie die Portnummer an die Adresse mit einem Doppelpunkt an-
h&éngen, wie z.B.:“http://192.168.0.2:800"

4.3.4.2 Enable HTML Auto Refresh
Hier kdnnen Sie den Auto-Refresh des Webinterfaces aktivieren.

Ist Auto-Refresh deaktiviert, kann bei einem vergessenen Logout auch ein anderer Nutzer auf das Gerat zurtckgreifen.
4.3.4.3 Require HTTP Password

Auf Wunsch kann der Passwort-Zugangsschutz aktiviert werden. In diesem Fall miissen ein Admin-Passwort und ein User-

Passwort vergeben werden. Das Passwort darf maximal 15 Zeichen besitzen. Wenn das Admin-Passwort vergeben ist, kdn-

nen Sie sich nur unter Eingabe dieses Passworts einloggen um Einstellungen zu andern. User kénnen sich unter Eingabe
des User-Passworts einloggen um die Status-Informationen abzufragen und Anderungen an Gerét vorzunehmen.

Sollten Sie das Passwort vergessen haben, aktivieren Sie den Bootloader-Modus und deaktivieren Sie dann die Passwortab-
frage mit der Software GBL_Conf.exe.

Alle Anderungen werden erst nach Neustart der Firmware wirksam.

4.3.4.4 Check Password on start page

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Passwort vor der Anzeige der Loginseite abgefragt. Dadurch wird verhindert, dal
Unbefugte weitere Informationen einsehen kdnnen, oder die Konfiguration verandern.



expert net control 2103 Konfiguration 11

4.3.5 Configuration - SNMP

Control Panel Configuration Logout

Input Ports - IP Address - IPACL - HTTP - SNMP - Syslog - E-Mail

Configuration - SNMP

* Enable SNMP options: [l snmP-get [C] SNMP-get
» Community public: |pub|ic |
» Community private: |private |
* SNMP fraps: [Tl 2end SNMP traps
Apply
MIB table

expert net control 2103 -v1.01

4.35.1 Enable SNMP-get

Hier kdnnen Sie einstellen ob das Gerét Uber das SNMP-get Protokoll ansprechbar sein soll.

4.35.2 Community public

Hier kénnen Sie die SNMP Arbeitsgruppe fir SNMP-get eintragen.

4.3.5.3 Enable SNMP-set

Hier k6nnen Sie einstellen ob das Geréat Uber das SNMP-set Protokoll ansprechbar sein soll.

4.3.5.4 Community private

Hier kdnnen Sie die SNMP Arbeitsgruppe fir SNMP-set eintragen.

4.3.5.5 Download SNMP MIB

Hier kdnnen Sie die MIB zur Abfrage und Steuerung mit SNMP herunterladen.

4.3.5.6 Enable Traps

Hier kdnnen Sie festlegen ob das Gerat SNMP-traps versenden soll.
4.3.5.7 Trap Version
Hier kdnnen Sie auswahlen ob die SNMP Traps im Format v1 oder v2c versandt werden sollen.

Nutzen Sie die SNMP-Einstellungen nur, wenn lhr Netzwerk dafir ausgelegt ist. Weitere Informationen zu den
SNMP-Einstellungen erhalten Sie durch unseren Support oder finden Sie im Internet unter www.gude.info/wiki.

Mehr Informationen zum Betrieb mit SNMP finden Sie im Kapitel SNMP[ 12,
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4.3.5.8 SNMP Trap receiver

Hier kénnen Sie die Empfanger der SNMP Traps einfligen.

4.3.5.9 SNMP

SNMP kann dazu verwendet werden, Statusinformationen per UDP (Port 161) zu erhalten.
Unterstutzte SNMP Befehle

- SNMPGET : Statusinformation erfragen
- SNMPGETNEXT : ndchste Statusinformation erfragen
- SNMPSET : Zustandsanderung anfordern

Um per SNMP abzufragen benétigen Sie ein Network Managment System, wie z.B. HP-OpenView, OpenNMS, Nagios, etc.,
oder die einfachen Kommandozeilen-Tools der NET-SNMP Software.

4.3.5.9.1 SNMP-communities

SNMP authentifiziert die Netzwerkanfragen anhand sogenannter communities. Der SNMP-Request muss bei Abfragen (Le-
sezugriff) die sogenannte community public mitsenden und bei Zustandsanderungen (Schreibzugriff) die community private
mitsenden. Die SNMP-communities sind Lese- bzw. Schreibpassworter. Bei den SNMP Versionen v1 und v2c werden die
communities unverschlisselt im Netzwerk Gbertragen, kénnen innerhalb dieser Kollisionsdoméne also leicht mit IP-Sniffern
abgehort werden.

Zur Begrenzung des Zugriffs empfehlen wir den Einsatz von SNMP innerhalb einer DMZ bzw. die Verwendung der IP-ACL!

4.3.5.9.2 MIB

Die Werte, die vom Gerat ausgelesen bzw. verandert werden kénnen, die so genannten ,Managed Objects’, werden in Mana-
gement Information Bases (kurz MIBs) beschrieben. Es lassen sich drei verschiedene MIBs vom Gerat abfragen:

LSystem®, ,interface” und ,powerports*

LSystem“ und ,interface* sind standardisierte MIBs (MIB-I1),

Diesen Teilstrukturen sind sogenannte OIDs (Object Identifiers) untergeordnet. Eine OID-Stelle steht fur den Ort eines Wer-
tes innerhalb der MIB-Struktur. Jeder OID kann alternativ mit seinem Symbolnamen (subtree name) bezeichnet werden.

4.3.5.9.3 SNMP-traps

SNMP-Traps sind Systemmeldungen die Uber das SNMP Protokoll an verschiedene Empféanger gesendet werden.
Bei folgenden Ereignissen werden SNMP-Traps ausgelost:

* Anderung des Zustands an den digitalen Inputs (IN 1 und IN 2).

Die Einstellméglichkeiten fiur SNMP finden Sie im Kapitel Configuration - SNMP 1D,
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4.3.6 Configuration - Syslog

Control Panel Caonfiguration Logout

Input Ports - IP Address - IPACL - HTTP - SNMP - Syslog - E-Mail

Configuration - Syslog

+ Enable Syslog: Jyes @ ng

Apply

expert net control 2103 -v1.0.1

4.3.6.1 Enable Syslog

Hier kdnnen Sie einstellen, ob die Syslog-Informationen tber das Netzwerk weitergegeben werden sollen.

4.3.6.2 Syslog Server IP

Wenn Sie den Punkt Enable Syslog aktiviert haben, tragen Sie hier die IP-Adresse des Servers ein, an den die Syslog-Infor-
mationen Ubertragen werden sollen.

4.3.6.3 Syslog Port
Tragen Sie den Port ein, Uber den der Server die Syslog-Informationen aus dem Netzwerk empfangt.
Mehr Informationen zum Betrieb mit Syslog finden Sie im Kapitel Syslog 13,

4.3.6.4 Syslog

Syslog-Nachrichten sind einfache Textnachrichten die per UDP an einen Syslog-Server verschickt werden. Unter Linux wird
normalerweise ein Syslog-Daemon bereits laufen (z.B. syslog-ng), fur Windows-Systeme (z.B. Windows 2000, XP, Vista,
etc.) gibt es einige Freeware-Programme auf dem Markt.

Die Syslog-Nachrichten werden bei folgenden Ereignissen gesendet:

® Einschalten des Geréts

® Ein- bzw. Ausschalten von Syslog in der Konfiguration
* Uberschreiten von Max/Min Werten der Sensoren

Die Einstellmdglichkeiten fiir Syslog finden Sie im Kapitel Configuration Syslog [13),
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4.3.7 Configuration - E-Mail
Control Panel Caonfiguration Logout

Input Ponts - IP Address - [P ACL - HTTP - SNMP - Syslog - E-Mail

Configuration - E-Mail

« Enable E-Mail: O yes @ no

expert net control 2103 -v1.0.1

43.7.1 Enable E-Mail

Hier kdnnen Sie einstellen ob E-Mails versendet werden sollen.

4.3.7.2 E-Mail server

Tragen Sie hier den E-Mailserver ein, z.B.: mail@gmx.net

4.3.7.3 Sender address

Tragen Sie hier ein unter welcher E-Mailadresse E-mails versendet werden.

4.3.7.4 Recipient address

Tragen Sie hier die E-Mailadresse des Empféngers ein.

4.3.7.5 Enable Authentifiaction

Falls der E-Mailserver eine Authentifizierung erfordert wahlen Sie diese Funktion aus.

4.3.7.6 Username

Tragen Sie hier den Benutzernamen ein, mit dem sich beim E-Mailserver angemeldet wird.

4.3.7.7 Set new password

Tragen Sie hier das Passwort, fur die Anmeldung beim E-Mailserver, ein.

4.3.7.8 Repeat password

Tragen Sie das Passwort erneut ein, um es zu bestatigen.

14
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5

5.1

5.2

5.3

5.4

Gerateeigenschaften

Bootloader-Modus

Um den Bootloader-Modus zu aktivieren halten Sie den Taster gedriickt (Stift oder Buroklammer benutzen) und verbinden
Sie das Gerat mit dem Netzgerat.

Ob sich das Gerat im Bootloader-Modus befindet, erkennen Sie im GBL_Conf.exe-Programmfenster an dem Zusatz ,BOOT-
LDR* hinter dem Geratenamen.

Im Bootloader-Modus lassen sich mit Hilfe des Programms GBL_Conf.exe das Passwort und die IP ACL deaktivieren, ein
Firmware-Update durchfihren sowie der Werkszustand wieder herstellen. Um den Bootloader-Modus wieder zu verlassen,
starten Sie das Gerat neu, ohne den Taster zu betatigen.

Alternativ kdnnen Sie den Bootloader-Modus verlassen, indem Sie im GBL_Conf Menu Device -> Enter Firmware betatigen.

Firmware-Update

Um ein Firmware-Update durchzufihren, werden das Programm Gbl_Conf.exe sowie die aktuelle Firmware benétigt.

Aktivieren Sie den Bootloader-Modus (siehe Kapitel Bootloader-Modus).
Starten Sie Gbl_Conf.exe. Markieren Sie im linken Feld das Gerat, fir das ein Firmware-Update durchgefuhrt werden soll.
Klicken Sie dann auf:

Program Device -> Firmware Update
und geben Sie den Ort der neuen Firmware an.

Nach Abschluss des Update-Vorgangs starten Sie bitte die Firmware des Geréats neu. Dazu verlassen Sie einfach den Boot-
loader-Modus.

Technische Daten

Anschlisse: 1 x Ethernetanschluss (RJ45)
1 x Anschluss fur Steckernetzeil
2 x Eingange
Netzwerkanbindung: 10/100 MBit/s 10baseT Ethernet
Protokolle: TCP/IP, HTTP,
SNMP v1 und v2c, SNMP traps, Syslog, E-Mail
Spannungsversorgung: Steckernetzteil (12V DC, 0,5A)
Umgebung
* Betriebstemperatur: 0°C -50°C
* |agertemperatur: -15°C - 60°C
* Luftfeuchtigkeit: 10% - 85%
MaRe: 78mm x 22mm x 47mm (L x H x B)
Gewicht: ca. 50g
Werkszustand

Sie kénnen das Gerat jederzeit mit Hilfe der Software GBL_Conf.exe in den Werkszustand zuriickversetzen. Dabei werden
samtliche TCP/IP Einstellungen zurlick gesetzt.

- Aktivieren Sie dazu den Bootloader-Modus des Geréats

- Wéhlen Sie es in der Software GBL_Conf.exe aus

- Wahlen Sie nun: Program DevicegReset to Fab Settings

- Deaktivieren Sie nun den den Bootloader-Modus
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6 Support

Auf unseren Internetseiten unter www.gude.info steht lhnen die aktuelle Software zu unseren Produkten kostenlos zum
Download zur Verfugung.

Bei weiteren Fragen zu Installation oder Betrieb des Gerats wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. Weiterhin stellen
wir in unserem Support-Wiki unter www.gude.info/wiki FAQs und Konfigurations-Beispiele zur Verfugung.

7 Kontakt

Gude Analog- und Digitalsysteme GmbH
EintrachtstralRe 113
50668 Kdln

Telefon: 0221-912 90 97
Fax: 0221-912 90 98
E-Mail: mail@gude.info
Internet: www.gude.info

Geschéftsfuhrer: Dr.-Ing. Michael Gude

Registergericht: Koln

Registernummer: HRB-Nr. 17 7 84

WEEE-Nummer: DE 58173350

Umsatztsteuer-ldentifikationsnummer gemaf § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 122778228


http://www.gude.info
http://www.gude.info/wiki
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Konformitatserklarungen

ce Konformitatserklarung / Declaration of Conformity

17

Die Firma / The manufacturer

Gude Analog- und Digitalsysteme GmbH

Anschrift/Address: Eintrachtstr. 113, 50668 Koln (Deutschland)

Telefon/Phone: +49 (0)221 — 912 90 97

Fax: +49 (0)221 — 912 90 98
Web: www.gude.info
Mail: mail@gude.info

erklart hiermit, dass die Produkte / hereby declaresthat the following products

Produktkennzeichnung / Product name

Expert Net Control 2103

Fernwirksystem/Telecontrol System

mit den Bestimmungen der nachstehenden EU-Richtlinien Gibereinstimmen /
arein accordance with the following european directives

Referenz-Nummer / Reference no. Titel / Title

89/336/EWG / 89/336/EEC Elektromagnetische Vertraglichkeit /

Electromagnetic Compatibility

2006/95/EWG / 2006/95/EEC Niederspannungsrichtlinie /
Low Voltage Electrical Equipment
93/68/EWG / 93/68/EEC CE Kennzeichnung /

CE marking

und dass die nachstehenden Européaischen Normen zur Anwendung gelangt sind. /
and comply with the following european standards.

Norm /
Standard

Titel /
Title

EN 55022:2006 + A1, A2

EN 55022:2006 + A1, A2

EN 55024:1998 + A1, A2

EN 55024:1998 + A1, A2

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-2:2006

EN 60950-1:2006

EN 60950-1:2006

Einrichtungen der Informationstechnik:

Funkstoreigenschaften — Grenzwerte und Messverfahren
Information technology equipment: Radio

disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
Einrichtungen der Informationstechnik:
Storfestigkeitseigenschaften — Grenzwerte und Prifverfahren
Information technology equipment: |mmunity

characteristics - Limits and methods of measurement
Elektromagnetische Vertraglichkeit Teil 3-2:

Grenzwerte - Grenzwerte fir Oberschwingungsstrome
Electromagnetic compatibility Part 3-2 :

Limits— Limits for harmonic current emissions

Sicherheit von Einrichtungen der

Informationstechnik

Safety for Industrial Control Equipment

Kéln, 04.08.2011

Dr. Michael Gude, Geschaftsfiihrer / CEO
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Konformitatserklarungen
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Der Hersteller/
The manufacturer

Gude Analog- und Digitalsysteme GmbH
Eintrachtstrasse 113
50668 Kdln

erklart hiermit, dass fir folgende Produkte:/
hereby declares that the following products:

expert net control

2100/ 2150

2101/ 2151

2103

2104

7211-0 /1 72111

7212-0 /1 72121

(alle Versionen [ all versions)

mit den Bestimmungen der nachstehenden Richtlinien abereinstimmen/
are in accordance with the following directives

Richtlinie 2002/96/EG (WEEE - Waste Electrical and
Electronic Equipment)

Richtlinie 2002/95/EG (RoHS - Restriction of certain
Hazardous Substances)

Richtlinie ElektroG (Elektro- und Elektronikgerategesetz)

Kaln, den 28.02.2012

Dr. Michael Gude, Geschaftsfilhrer / CEO GUDE
ANALOG - und
DIGITALSYSTEME
¥ o " GmbH

Eintrachtstr, 113, 50668 Kdin
Tel.: 0221 /912 90 97

Fax: 0221 /912 90 78
www.gude.info - infoigude.info
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